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HydraUIkaySteme 3/ &k 113 HYyDRAULIK GMBH
[l T-Block SAE % — 2
Steuerbldécke 6.000 PSI Herstellung und \Vertrieb vor

Hydrauliksystermen

Technische Daten:

pmax=350 bar (8.8)

pmax=400 bar (10.9)
Material: S355J2G3 oder vergleichbare Gute
Oberflachenbehandlung: Blau verzinkt, CR-III
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Grole Bez. Mass Mass Mass Mass Gewicht | Artikel-
B[mm]| C[mm] | D[mm] | E1[mm] kg Nummer
SAE % | T-GD 602-602 19 50,8 72 23,8 1,7 726847
SAE 1° T-GD 603-602 23 57,2 82 27,8 2,9 726848
SAE 1 V4" | T-GD 604-604 30 66,6 96 31,8 3,8 726846
SAE 175" | T-GD 605-605 38 79,3 114 36,5 8,9 702849
SAE 2° T-GD 606-606 50 96,8 133 44,5 12,7 726850
Grole Mass Mass Mass Mass Mass Mass Mass
E2 [mm] F [mm] G [mm] L [mm] M[mm] | S1[mm] | S2 [mm]
SAE ¥%.° 23,8 72 55 11 M 10 32 36
SAE 1° 27,8 90 64 14 M 12 37 45
SAE 1 Vi* 31,8 100 72 16 M 14 41 50
SAE 1 %" 36,5 107 89 18 M 16 50 55
SAE 2° 44,5 135 107 22 M 20 64 67,5
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